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Datenblatt: Fahnenstoff=Haltbarker:

Lieber Kunde,

generell ist zu sagen, dass die Haltbarkeit von Fahnen direkt von standort-
spezifischen  Umwelteinflissen  abhéngt.  Vor allem  Windstarke  und
Luftverschmutzung  beeinflussen  die  Haltbarkeit sehr (z.B. Einsatz in
GroBstadten/Ballungszentren mit hoher Luftverschmutzung oder Einsatz an stark
windigen Orten, wie an Kisten oder in Bergen). Aber auch Punkte wie die Pflege
der Fahne (z.B. kleine Nd&hreparaturen sowie das Einholen der Fahne bei
starkem Wind) sind fir die Haltbarkeit ausschlaggebend.

Somit kann man leider keine pauschalen Angaben oder Garantien Gber die
Haltbarkeit der Stoffe geben.

Unsere Kunden geben die durchschnittliche Haltbarkeit einer Fahne mit ca. 3
Wochen bis 12 Monaten an.

Schédden an Fahnen im Auflenbereich entstehen in erster Linie durch
Umwelteinflisse [Verschmutzung, starker Wind/Sturm, UV-Strahlung).

Wir hoffen, dass lhnen diese Informationen weiterhelfen.
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= LED-, Neon-Lichtwerbeanlagen i
= Schilder und Werbeanlagepgl

= Fahrzeugbeschriftungen

= GroBflachenwerbung
= Displaysysteme

= Digitaldruck

= Siebdruck
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